
Einbauhinweise für Poolumrandungen 

Verehrter Kunde, wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung einige Tipps, Anregungen und

Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben, weitergeben. Die aktuelle Fassung

der Einbauhinweise fi nden Sie unter www.rinn.net › Service & Kontakt › Einbauhinweise.

Grundsätzlich verweisen wir auf die geltenden Regelwerke und die Unterlagen des

Betonverbandes SLG. Fragen richten Sie an: Anwendungstechnik@RINN.NET

Service-Telefon Heuchelheim 0641.6009-0   |   Stadtroda 036428.448-0

Fugen elastisch
schließen

Fugen elastisch
schließen

Rinne (optional)

Rinne 
(optional)

Folienbecken Poolwanne

Reaktionsharzkleber Dichtschlämme

Hochfl exibler Mörtel

Dieser Einbauhinweis und die hier genannten Empfehlungen  
beziehen sich auf das Einbauen von Rinn Poolumrandungen 
(Platten mit Sichkanten, Poolumrandung classic und modern) auf 
ein Folienbecken oder eine Poolwanne aus Glasfaserkunststoff  
oder Edelstahl.

Aufbau Variante 1

      1.  Beckenwände herstellen und ausreichend 
austrocknen lassen (mind. 4 Wochen).

      2. Poolfolie nach Herstellerangabe einbauen.

      3.  Poolumrandungen mit einem Reaktionsharzkleber oder 
Flexkleber auf die Poolfolie aufkleben.

Aufbau Variante 2

      1.  Beckenwände herstellen und ausreichend 
austrocknen lassen (mind. 4 Wochen).

      2.  Krone der Beckenwände zur Entkopplung und Abdichtung 
mit einer fl exiblen Dichtschlämme zweifach bestreichen.

      3.  Poolwanne nach Herstellerangabe einbauen.

      4.  Poolumrandungen mit einem hochfl exiblen Mörtel 
(10er Zahnung) im Buttering-Floating-Verfahren auf 
die Krone der Beckenwände aufkleben.
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Hinweise zu Variante 1

Die Längs- und Querfugen sind dauerelastisch zu schließen. Die  
Poolumrandungen sollten vollflächig auf der Unterkonstruktion 
aufliegen und nicht in die Umgangsflächen hineinragen; dies ver-
hindert Risse und Brüche. Angrenzende Betonwerksteinplatten 
können in der ungebundenen, aber auch in der Mischbauweise 
mit gebundener Bettung anschließen. 

Empfohlene Reaktionsharz- oder Flexkleber: Sopro DünnBettEpoxi, 
Sopro PU-Kleber oder Sopro megaFlex turbo Silver
Empfohlene elastische Fugenfüllstoffe:Rinn Kraftkleber, 
Sopro MarmorSilikon

Hinweise zu Variante 2

Die Längs- und Querfugen sind elastisch zu schließen. Die  Poo-
lumrandungen sollten vollflächig auf der Unterkonstruktion auf-
liegen und nicht in die Umgangsflächen hineinragen; dies ver-
hindert Risse und Brüche. Angrenzende Betonwerksteinplatten 
können in der ungebundenen, aber auch in der Mischbauweise 
mit gebundener Bettung anschließen. 

Empfohlene Dichtschlämme: Sopro Dichtschlämme Flex 2-K
Empfohlener hochflexibler Mörtel: S2-Kleber wie  
Sopro megaFlex turbo Silver oder Sopro megaFlex TX Silver
Empfohlene dauerelastische Fugenfüllstoffe:Rinn Kraftkleber, 
Sopro MarmorSilikon

Besondere Hinweise

Der Einsatz von Poolumrandungen bei Chlor- bzw. Salzwasser-
pools (Salzgehalt von 0,3 - 0,45%) ist unkritisch. Allerdings sollte 
man ab einem Salzgehalt über 1% auf Epoxidharzmörtel zurück-
greifen. Verlegung der Platten frühestens nach 28 Tagen nach  
Herstelldatum. Bei dem Aufkleben der Poolrandplatten sollte das 
Becken zu 80 % gefüllt sein. Risse, die aufgrund von Spannungen 
oder Setzungen an der Konstruktion auftreten, sind kein Mangel 
der den Platten zuzuordnen ist. Dies sind Verlegebeispiele. Die 
Untergründe können sehr unterschiedlich sein. Die Bauweise ist 
dementsprechend anzupassen.
 
Info über anwendungstechnik@rinn.net

Rinn Beton- und Naturstein GmbH & CO. KG
Rodheimer Str. 83 | 35452 Heuchelheim
Bürgeler Str. 5 | 07646 Stadtroda
www.rinn.net | info@rinn.net

Die hier veröffentlichten Angaben, Daten und Ergebnisse etc. wurden nach bestem 
Wissen erstellt und mit größter Sorgfalt überprüft. Inhaltliche Fehler sind dennoch 
nicht vollständig auszuschließen. Eine Haftung für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten 
kann deshalb nicht übernommen werden. Die Rechte bleiben vorbehalten. Die Ver-
breitung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, bzw. eine sonstige Teilnutzung 
bedarf der Genehmigung des Herausgebers. Eine Nutzung durch Dritte ist erwünscht, 
jedoch nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle.
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