Einbauhinweise fiir Hydropor Oko Beldge

IRIN

Verehrter Kunde, wir mochten Ihnen mit dieser Anleitung einige Tipps, Anregungen und

Erfahrungen, die wirim Laufe der Zeit gesammelt haben, weitergeben. Die aktuelle Fassung
der Einbauhinweise finden Sie unter www.rinn.net >> Service & Kontakt >> Einbauhinweise.

Den Anfang

macht ein guter Stein.

Grundsatzlich verweisen wir auf die geltenden Regelwerke und die Unterlagen des
Betonverbandes SLG. Fragen richten Sie an: ANWENDUNGSTECHNIK@RINN.NET

Service-Telefon Heuchelheim 0641.6009-0 | Stadtroda 036428.448-0

Diese Hinweise und Empfehlungen beziehen sich auf8-12cm
dickes Pflaster, geecignet gem. FGSU Merkblatt fiir Versicke-
rungsfihige Verkehrsflichen M UV sowie DIN 18318 Pflaster-
decken und Plattenbelige, Einfassungen.

Vor dem Abritteln ca.pl cm Uberstand der ‘
Pflasterfldche {iber dem Randstein
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1. Baugrund

Flache nach Festlegung der notwendigen Oberbau- Mindestdicke
ausheben. Die Mindestdicke entnehmen Sie dem FGSV Merkblatt
fir Versickerungsfahige Verkehrsflachen MVV und der RSt0 2012.
Der Baugrund muss den Vorgaben des FGSV Merkblattes fir versi-
ckerungsfahige Verkehrsflachen M VV entsprechen.

2. Einfassung

Randbegrenzung so herstellen, dass ein seitliches Ausweichen
und Absinken der Steine verhindert wird. Um den genauen Ab-
stand der Randbegrenzung zu ermitteln, ist es zweckmaRig, ein-
zelne Steinreihen vorher auszulegen und nachzumessen. Die
Fundamentdicke und die Riickenstiitze fiir die Randbegrenzung
sollten in der Nutzungskategorie N2 jeweils 10 cm und in N3 15
cm betragen. Siehe auch Einbauhinweise fir Rand- und Binder-
steine.

3. Entwasserung

Eine optimale Wasserversickerung wird durch eine dem Merkblatt
entsprechende Schottertragschicht aus einer Kérnung 0/32 oder
0/45 mm gewadhrleistet. Sie muss den Anforderungen gem. FGSV
Merkblatt fiir Versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV entspre-
chen.

Der Feinanteil der Schottermaterialien darf nicht zu hoch sein (< 3
M.%) , damit die Tragschicht wasserdurchldssig bleibt.

Belag: Hydropor
Dicke=8/10/12 cm
Bettung: 40 mm + 10 mm;

Kérnung 2/5 mm
Fuge: Kornung 1/3-2/5 mm

Tragschicht: Mineralgemisch
Dicke ca. 25-60 cm
Kérnung 0/32 bis 0/45 mm
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% . Baugrund oder Planum entsprechend

den Vorgaben des FGSV Merkblatts fiir
versickerungsfahige Verkehrsflachen

4.Tragschicht

Mineralgemisch (K6rnung 0/32 bis 0/45 mm) lagenweise einbau-
en und mit einer Rittelplatte verdichten. Nach dem Verdichten
muss von der Oberkante Schotter bis zur Oberkante Randbegren-
zung noch ein einheitlicher Abstand* von ca. 11 cm bleiben.

+ 4 cm Bettung

+8 /12 cm Pflaster

-1 cm Uberstand iber Randstein

*11/15 cm Abstand
Der Uberstand ist der eingesetzten Pflasterdicke anzupassen.
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5. Bettung

Auf diese Tragschicht wird eine 40 mm +/- 10 mm starke Bettung
in der Kérnung 2/5 mm aufgezogen. Auf einen filterstabilen Auf-
bau ist zu achten. Nun werden Abziehrohre im Abstand von ca. 2-3
m in die Bettung gelegt, so dass die Oberkante der Rohre einen
gleichmadRigen Abstand (jeweils 1 cm weniger als Pflasterdicke)
zur Oberkante der Randbegrenzung haben.

Eine Richtlatte oder ein gerades Brett tGiber die Rohre hinwegzie-
hen, so dass ein vollig ebenes "Bett" entsteht. Fehlstellen nach
Entfernen der Rohre wieder auffiillen. Die abgezogene Bettung
darf nicht mehr betreten werden und muss schon jetzt dasselbe
Quer- und Langsgefalle aufweisen wie die spatere Pflasterdecke.

6.Verlegung

Nun wird an einer geraden Kante quer zur Fahrtrichtung mit dem
Verlegen des Pflasters begonnen. Das Pflaster muss ca. 1 cm
hoher als die Randbegrenzung liegen. Die Pflastersteine sind im-
mer hohen-, winkel- und fluchtgerecht (mit Schnur) in einem
gleichmadRigen Verband mit ausreichender Fugenbreite, die sich
aus dem Rastermal der Pflastersteine ergibt, auf die vorbereitete
Bettung zu verlegen. Der gradlinige Fugenverlauf sollte nach ca. 5
verlegten Steinreihen kontrolliert werden. Nachdem das Fugen-
bild kontrolliert wurde, wird die Lage der kontrollierten Steinrei-
hen mit dem Einbringen des ersten Fugenmaterials gesichert.
Halten Sie schon beim Verlegen die Flache sauber. Um chargenbe-
dingte Differenzen zu vermeiden, sollte aus mindestens 2 Palet-
ten lagenweise gemischt verlegt werden.

Die kontrollierten Fugen mdissen kontinuierlich mit dem Fort-
schreiten des Verlegens verfugt und so in ihrer Lage gesichert
werden. Dies geschieht, indem trockener Splitt oder erdfeuchtes
Pflanzsubstrat auf das Pflaster aufgebracht und vollstdndig in die
Fugen bis zur Sattigung eingekehrt wird.

7. Ritteln

Der absolut saubere und trockene Belag wird vom AufRenbereich
zur Mitte hin mit einer geeigneten Rittelplatte bis zur Standfes-
tigkeit eingerittelt. Danach sind die Fugen oder Offnungen noch-
mals zu schlieRen. Das Auskehren wird nach einigen Tagen wie-
derholt, da sich der Splitt in den Fugen nochmals verdichtet. Vor
Ausfihrung der Arbeiten sollte ein Probefeld angelegt werden,
um hier die Wirkung zu begutachten und somit ein optimales Er-
gebnis zu erzielen. Die Wahl der Vibrationsplatte ist der Beschaf-
fenheit des Oberbaus, sowie des Pflaster-/ Plattenformates ent-
sprechend festzulegen.

Empfohlene Rittelplatte: Bomag Stoneguard BPR 25/50 D bzw.
BPR 35/60. Verwenden Sie generell eine geeignete Rittelplatte
mit Kunststoffschild, bei Farbschutz Color Protect Oberflachen
vorzugsweise mit einer Filzmatte als Unterlage, um Beschddigun-
gen an der Steinoberflache zu vermeiden.

- . Splitt Pflanzsubstrat fiir Rasen* Gemisch aus:
Fir die Hydropor Fugenverfiillung Kornung  Schotterrasensubstrat 0/8 oder 0/16
empfehlen wir folgendes Material: 1/3 od.
2/5mm

Passee

Hydropor Padio Splittfuge

Hydropor Siliton od. Siliton RC 40
Hydropor La Strada od. Laziano

Hydropor Altstadtpflaster

Hydropor Padio Rasenplatte od. Griinfuge
Hydropor KL Rasenplatte

Hydropor Rasenwabe

"

*zum Einsden ist ein strapazierfahiger Parkplatzrasen mit Achillea,
Schotterrasen oder Trockenrasen mit ca. 25 g/m? Saatmenge
geeignet.

Empfehlung zur Begriinung von Parkflachen mit Sedumsprossen unter
www.rinn.net. Verfillung der begriinbaren Fugen im 6ffentlichen Bereich
nach der Richtlinie fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
begriinbaren Flachenbefestigungen (FLL).

Fir wasserdurchldssige Beldage miissen die Anforderungen gem.
FGSV Merkblatt fiir versicherungsfahige Verkehrsflachen M VvV
erfiillen. Der Abflussbeiwert bei Pflasterbelagen mit aufgeweite-
ten und splittverfillten Fugen kann mit 0,4 angenommen werden
(siehe SLG Empfehlung zur Festlegung des Abflussbeiwertes von
befestigten Flachen). Entsprechende Zwangsentwdsserungen
(Rinnen, Einlaufe...) sind nach Regelwerk vorzusehen.

Hydropor Splfdiivee x\é?fsf/;drggiaSSig' ELflfgneunr;gthzilvr:Iie\L Ejgs:rnatemal**
Padio Splittfuge X 7244 . 8% ca. 7kg/m?
Padio Rasenfuge - 7633 a.12% a. 14 kg/m?
Padio Rasenplatte - 7713 €3.28% ca. 38 kg/m?
Siliton X 7733 ca. 8% ca. 8kg/m?
Siliton RC40 X 5992 . 4% ca. 6kg/m?
Laziano X 7889 a.10% a. 9kg/m?
Lukano X 7200 . 7% ca. 9kg/m?
La Strada X 7767 a.13% a. 8kg/m?
Valeo X 6000 ca.5% ca. 7kg/m?
Altstadtpflaster X 7556 . 9% ca. 8kg/m?
KL-Rasenplatte X 7825 €a.30% ca. 70 kg/m*
Rasenwabe X 7342 a. 46% a. 65 kg/m?
Passee x 8345 . 7% ca. 10 kg/m?

Die Bemessungsregenspende nach DWA A 138 betragt 270 I/s x ha*. Uber die Jahre
der Nutzung kann sich die Versickerungsleistung bis auf ca. 10 % der Ausgangs-
leistung verringern. Alle Hydropor Produkte erfiillen trotz Verringerung der
Leistungsfdhigkeit die Anforderungen gem. DWA A 138 von 270 |/s x ha*. Norm-
gerechte Planung und Ausfihrung wird vorausgesetzt. Priifzeugnisse zur Vorlage bei
den zustandigen Stellen erhalten Sie (iber unsere Service-Hotline.

** berechnet mit Basaltsplitt 2/5
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Schiitzen Sie die Produkte bei Transport, Handhabung, Zwischen-
lagerung und der Verlegung vor mechanischen Beschadigungen
der Oberflache. Setzen Sie die Pflaster- oder Plattenpakete nur
eben ab. Benutzen Sie die im Paket vorhandenen Schaumstoffla-
gen und Abstandshalter oder Schniire als Schutz beim Transport
oder bei der Zwischenlagerung.

Die verpackten Produkte sollten innerhalb von zwei Wochen nach
Anlieferung verlegt werden. Langer im Aul3enbereich gelagerte
Paletten, sowie angebrochene Pakete oder Stapel sind vor Regen
und Feuchtigkeit zu schiitzen, um Kalkausbliihungen zu vermei-
den (Lagerung idealerweise unter dem Dach).

Waschen Sie vor und nach dem Schneiden die Pflastersteine oder
Platten mit Frischwasser ab, um Zementschleier auf der
Oberfldche zu vermeiden.

Zum Abritteln der Flache muss die Oberflache absolut frei von
Verunreinigungen, Sand oder Splitt sein. Die Rittelplatte muss
mit einer Hartgummi- oder Schiirze ausgestattet sein. Priifen Sie
die Schiirze vor dem Riittelgang auf Sauberkeit und Funktion.
Sollten beim Verlegen und Schneiden oder im Gebrauchszustand
Flecken entstanden sein, so verwenden Sie bitte ausschlieRlich
und zeitnah Rinn Beton Kraftreiniger. Das Mischungsverhaltnis
entnehmen Sie der jeweiligen Produktbeschreibung.

RINN BETON D NATURSTEIN GMBH & CO. K G | RODHEIMER STR. 83 | 35452 HEUCHELHEIM || BURGELER STR. 5| 07646 STADTRODA | INFO@RINN.NET

Die hier veroffentlichten Angaben, Daten und Ergebnisse etc. wurden nach bestem Wissen erstellt Die Rechte bleiben vorbehalten. Die Verbreitung und Vervielfaltigung, auch auszugsweise, bzw.
und mit groRter Sorgfalt Gberprift. Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht vollstandig auszuschlie- eine sonstige Teilnutzung bedarf der Genehmigung des Herausgebers. Eine Nutzung durch Dritte ist
3en. Eine Haftung flr etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten kann deshalb nicht ibernommen werden. erwiinscht, jedoch nur nach vorheriger Genehmigung und unter Angabe der Quelle.
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