
         Dieses Dokument finden Sie auch auf www.rinn.net

als Bodenbelag als Bodenbelag als Bodenbelag

im Freien in Räumen auf Dächern

Brandverhalten - Klasse A1 -
Verhalten bei Brand-
einwirkung von außen - - ausreichend

Freisetzung von Asbest Nicht gegeben Nicht gegeben Nicht gegeben

Biegezugfestigkeit Klasse 3 (U) Klasse 3 (U) -

Gleit-/Rutschwiderstand ausreichend ausreichend -

Dauerhaftigkeit der Festigkeit ausreichend ausreichend -
Dauerhaftigkeit des Gleit-
Rutschwiderstandes NPD NPD -

Witterungswiderstand Klasse 3 (D) - -

Wärmeleitfähigkeit -
λ10,trocken= 

1,56 W/(mK) -

Abriebwiderstand Klasse 4 (I)

CE Kennzeichnung gemäß BauPVO, gültig ab 01.07.2013

Zusätzliche Herstellerangaben ( nicht Gegenstand der CE-Kennzeichnung )

Bordsteine aus Beton
RINN1 - PzBgz 67-2005

05
Fa. Rinn Beton - und Naturstein GmbH & Co. KG

Rodheimer Straße 83, D-35452 Heuchelheim

Wesentliche Merkmale
Leistung

DIN EN 1340:2003 einschl. Berichtigung 1:2006

Verwendung

 als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern


