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Fa. Rinn Beton - und Naturstein Stadtroda GmbH
Birgeler Stral3e 5, D-07646 Stadtroda

Bordsteine aus Beton
RINN2 - PzBgz 84-2005

DIN EN 1340:2003 einschl. Berichtigung 1:2006

Verwendung
als Bodenbelag im Freien, in Raumen und auf Dachern
Leistung

Wesentliche Merkmale als Bodenbelag als Bodenbelag als Bodenbelag

im Freien in Raumen auf Dachern
Brandverhalten - Klasse Al -
Verhalten bei Brand- ,
einwirkung von auRRen ) ) ausreichend
Freisetzung von Asbest Nicht gegeben Nicht gegeben Nicht gegeben
Biegezugfestigkeit Klasse 3 (U) Klasse 3 (U) -

Gleit-/Rutschwiderstand

ausreichend

ausreichend

Dauerhaftigkeit der Festigkeit

ausreichend

ausreichend

Dauerhaftigkeit des Gleit-

Rutschwiderstandes NPD NPD )

Witterungswiderstand Klasse 3 (D) - -
. . . A10,trocken=

Warmeleitfahigkeit - 1,56 W/(mK) -

Zusatzliche Herstellerangaben ( nicht Gegenstand der CE-Kennzeichnung )

Abriebwiderstand

|Klasse 4 ()




