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Leistungserkldarung
RINN1 - SWE - 2023-11

Stiitzwandelemente aus bewehrtem Normalbeton

Verwendung
Tragende Stiitzwédnde zur Verwendung im Hoch- und Tiefbau ab einer Héhe >1m

Hersteller
Fa. Rinn Beton - und Naturstein GmbH & Co. KG
Rodheimer Strafie 83, D-35452 Heuchelheim

Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestidndigkeit nach System 2+

Notifizierte Stelle: Giiteschutz Hessenbeton e.V. Wiesbaden

Erklarte Leistung

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Druckfestigkeit ( des Betons ) >C35/45
Zugfestigkeit und Streck- ftk = 5560 N/mm?
grenze ( von Stahl ) fyk = 500 N/mm?
Mechanische Festigkeit siehe
( durch Berechnung ) Bemessungsspezifikationen EN 15258.2008
Feuerwiderstand ( fur die siehe
Tragfahigkeit ) Bemessungsspezifikationen
Korrosionsbestandigkeit siehe
Bauliche Durchbildung Bemessungsspezifikationen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung. Fur die Erstellung dieser
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Hafensteiner Leiter Labor

Name und Funktion

Heuchelheim, 24.10.2023 P (,/, /{’4, [/{;,.A

Ort und Datum der Ausstellung Unterschrift




