York Mauer

344

Technische
Daten

Norm: DIN EN 13198
Mauerneigung ca. 4°
Steinbedarf:

15,4 St./m? (Normalsteine),
1,67 St./lfdm (Mauerab-
deckung)

2,72 St./lIfdm (Abdecksteine)
bossierte Sichtseite

B Produkte aus dem Standard-
sortimentsind in den ange-
gebenen Formaten und Farben
ab Lager lieferbar.

Bei objektbezogener
Fertigung konnen Oberflache
und Farbgebung nach
individuellen Vorstellungen
und Anforderungen ge-
liefert werden.
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Linge Breite Hohe Gewicht Bedarf sl2|2|2]|2
cm cm cm kg Stlick
43,3 25 15 25 15,4/m? Normalstein | BN EE BE |
43,3 24 15 30 - Bristungs-
. H EH BN
stein
43,5 22 15 30 - Eckstein H H EH B
43,5 24 15 30 - Endstein H H E R
43,5 27 7,5 17 2,72/lfdm Abdeckstein H H E B
55,0 35 7,5 33 Abdeckung
H B R N
Kopf
60,0 35 7,5 36 1,67/lfdm Mauer-
| BN BN BN |
abdeckung

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Hohe sind in den meisten Bundesldndern genehmigungspflichtig.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem zustandigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Farben und Oberflachen/Standardsortiment

rustica Basalt-Anthrazit™

rustica Grau-Anthrazit*

*mit Farbspiel




Formate in cm

patentierter

Normalstein

Normalstein

Bossierte Seite P

Draufsicht
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Haltesteg

Bristungsstein
43,3x24x15cm

345

York Mauer rustica Basalt-Anthrazit

Eckstein Endstein
43,5x22x15cm 43,5x24x15cm

Abdeckstein
43,5x27x7,5cm

Zweite Langskante bearbeitet

Abdeckung Kopf Mauerabdeckung
55x35x7,5cm 60x35x7,5cm

Zweite Langskante bearbeitet
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Mauersysteme
und Mauerwinkel





