
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

nube Farbwelt 
Bi-Color Stufen

verfügbar in:

■ nube s · stahlsandgestrahlt

■ nube pf3 · plan/feingestrahlt

■ nube pf5 · plan/feingestrahlt

Mögliche, weitere Ausführungen:

■ Sichtbeton feingestrahlt

■ Sichtbeton PR 11

■ rinnit

› Norm: DIN V 18500

›  Abmessungen 

max. Länge 240 cm 

max. Breite 40 cm 

max. Höhe 20 cm

› Kanten gefast  3/3 mm

›  Der Kontraststreifen 

ist in Auftritt und Steigung sichtbar 

ist dauerhaft und untrennbar fugenlos integriert 

hat ab Länge 240 cm am Übergang eine kurze Unterbrechung 

muss einen Kontrastwert vorweisen: siehe Seite 170

›  Einteilige Eckvariante mit durchlaufendem Kontraststreifen, 

Winkel frei wählbar

› Mit maßgenauer Steigungshöhe + / - 1 mm

› Bi-Color Stufen sind auch im Radius herstellbar

› Maximale Länge mit Beschichtung RSF 5 = 125 cm

› Zulagen und Einbauteile siehe Seite 160

› Optional mit Oberflächenschutz

Bi-Color Stufen

Farben ab Seite 141.



5 x 3 cm Länge max. 240

Mehr Info auf rinn.net  / 1 /stufen

› Beispiele und Referenzen

› LV-Texte 

Querschnitte Kontraststreifen

8 x 5 cm Länge max. 240
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Maximale Länge 

für Keilstufen mit  

Kontraststreifen 150 cm

Eckausbildung

2-teilig auf Gehrung
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Blockstufen
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

Winkelstufen
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

Blockstufen Serienmaß 
ab Lager kombinierbar 
mit Serienstufen 
rinnit Basalt

Keilstufen 
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

Blockstufen
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

Winkelstufen
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

Blockstufen Serienmaß 
ab Lager kombinierbar 
mit Serienstufen 
rinnit Basalt

Keilstufen 
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung



Visueller Kontrast

Visueller Kontrast

Eine kontrastreiche Gestaltung ist beim barrierefreien Planen und Bauen 

von elementarer Bedeutung. Ziel ist es, sehbehinderten Menschen im 

öffentlichen Raum eine sichere Orientierung zu ermöglichen. 

Folgende Regelwerke gilt es zu beachten:

› DIN 18040 Teil 1-3 Stufen im öffentlichen Raum

› DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

› DIN 32975 Kontraste im öffentlichen Raum

Kenngrößen für die Kontrastbestimmung 

›  Die Leuchtdichte (L) beschreibt den Helligkeitseindruck einer

Fläche, der durch das reflektierte Licht entsteht (Candela pro

Quadratmeter [cd/m2]). Das Licht, das auf eine Fläche fällt, wird 

in Teilen absorbiert bzw. reflektiert. Die Leuchtdichte ist die einzi-

ge für das Auge sichtbare fotometrische Größe.

›  Der Leuchtdichtekontrast (K) oder Helligkeitskontrast bezeichnet 

das Verhältnis der Leuchtdichten (L) von zwei benachbarten

Flächen.

›   Der diffuse Reflexionsgrad (Rx) gibt an, welcher Anteil des 

einfallen den Lichts von einer bestimmten Oberfläche reflektiert 

wird. Er wird als Quotient aus reflektiertem Licht und einfallen-

dem Licht dargestellt.

Mindestanforderung

›  Der diffuse Reflexionsgrad der helleren Oberfläche muss ≥ 50 

sein. Ganz gleich, welches Bauteil es ist, ob Kontraststreifen 

oder Stufenbelag, Rippenplatte oder Bodenbelag.

›  Der Leuchtdichtekontrast der beiden Oberflächen zueinander 

muss ≥ 0,4 sein. Beispiele:

Stufe 
Reflexions- 

grad (Rx) Kontraststreifen Reflexionsgrad (Rx)

Leuchtdichtekont-

rast (K)

rinnit Platin schwarz 15 Weiß 64 0,62

rinnit Basalt 21 Weiß 64 0,51

nube s Cool Grey 4 17,4 Weiß 64 0,57

nube s Warm Grey 4 20,7 Weiß 64 0,51

nube s Warm Grey 3 22 Weiß 64 0,49

nube s Sand Grey 1 52,3 Schwarz 18 0,49

Sichtbeton anthrazit 19 Weiß 64 0,54

Sichtbeton anthrazit feingestrahlt 20 Weiß 64 0,52

Sichtbeton weiß 75 Schwarz 18 0,61

Sichtbeton weiß feingestrahlt 55,6 Schwarz 18 0,51

Sichtbeton hellgrau 59 Schwarz 18 0,53

Sichtbeton hellgrau feingestrahlt 51 Schwarz 18 0,48

K = L1 - L2

L1 + L2

K Leuchtdichtekontrast

L1  Leuchtdichte  

des Bodenindikators

L2    Leuchtdichte  

des angrenzenden  

Bodenbelages
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