
Maßanfertigung 
in freier Gestaltung

› Norm: DIN V 18500

›  Abmessungen 

max. Länge 300 cm 

max. Breite 40 cm 

max. Höhe 20 cm

› Kanten gefast  3/3 mm

› Mit maßgenauer Steigungshöhe + / - 1 mm

› Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR 11

› Maximale Länge mit Beschichtung RSF 5 = 125 cm

› Zulagen und Einbauteile siehe Seite 160

› Optional mit Oberflächenschutz

nube Farbwelt 
Blockstufen 

verfügbar in:

■ nube s · stahlsandgestrahlt

■ nube pf3 · plan/feingestrahlt

■ nube pf5 · plan/feingestrahlt

Mögliche, weitere Ausführungen:

■ Sichtbeton feingestrahlt

■ Sichtbeton PR 11

■ rinnit

Blockstufen

Detail

Überlappung:

2 – 4 cm empfohlen



Maßanfertigung 

in freier Gestaltung

nube Farbwelt 

Eckstufen verfügbar in:

■ nube s · stahlsandgestrahlt

■ nube pf3 · plan/feingestrahlt

■ nube pf5 · plan/feingestrahlt

Mögliche, weitere Ausführungen:

■ Sichtbeton feingestrahlt

■ Sichtbeton PR 11

■ rinnit

 › Norm: DIN V 18500

 ›  Abmessungen 

max. Schenkel 70 cm 

max. Breite 40 cm 

max. Höhe 20 cm

 › Kanten gefast 3/3 mm

 ›  Die Treppe muss komplett in eine Richtung

ins Gefälle gelegt werden 

Alternativ: Ecken mit Eigengefälle möglich

 ›  Bei Ausführung in nube pf3 oder pf5:

senkrechte Flächen nur sandgestrahlt

 › Auch als Bi-Color Stufe herstellbar

 › Zulagen und Einbauteile siehe Seite 160

 › Optional mit Oberflächenschutz

Eckstufen


