
Eigenschaften

Dialog Module in Maßanfertigung, 
Breite 60 cm, in unterschiedlichen 
Längen
Farbe: silkstone® Grau

Vorzugsprogramm

Oben: Dialog Module mit Holzele­
menten 
Farbe: silkstone® Anthrazit und Grau

Dialog Module

∙∙ Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten in Format und Farbe 

∙∙ In zwei Ebenen stapelbar

∙∙ Fasenausbildung im Vorzugsprogramm nicht variabel

∙∙ Graffitischutz durch Imprägnierung oder Beschichtung möglich

Dialog Module bieten wir Ihnen 

im Vorzugsprogramm an, das 

heißt: fixe Formen und kurze 

Lieferzeiten.  

Dialog Module wurden mit dem 

Ziel entwickelt, Orte der Kom­

munikation sehr flexibel gestal­

ten zu können. 
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Technische  
Daten

Abmessungen

Dialog Module 

Norm: DIN EN 13198

Einbau: wahlweise auf  

vorhandenem Belag oder 

Betonfundament, Holzkisten 

werden bauseits mit mitgelie­

fertem Befestigungsmaterial 

montiert

■ 	 Farben können aus dem  

Standardprogramm gewählt 

sowie individuell auf Wunsch 

gefertigt werden.

Farbkarten ab Seite 479

 NEU  nube  

verfügbar in der Oberfläche:

■■ nube s · stahlsandgestrahlt

Auf Anfrage auch mit  

Imprägnierung

Mögliche weitere Oberflächen

■■ Sichtbeton, SB 3 oder SB 4, 

glattgeschalt

■■ cultstone®

■■ silkstone®

■■ rinnit 

Auf Anfrage auch mit  

Imprägnierung
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Länge Breite Höhe Frachtgewicht

cm cm cm kg

Betonelemente

100 40 40 500 ■

100 40 60 600 ■

100 80 40 800 ■

100 50 40 600 ■

100 50 60 800 ■

50 50 40 500 ■

50 50 60 500 ■

Holzkisten

100 40 40 250 ■

100 50 40 250 ■

50 50 60 250 ■

40 40 50 250 ■

100 40 60 250 ■

100 80 60 250 ■

Betonelemente

Holzelemente
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