Gestalten mit Wasser
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Links: Trio Mini, rechts Trio 0Oben: Cubus
Unten: Schnecke

Quellsteinbrunnen

Vorzugsprogramm Eigenschaften
Quellsteinbrunnen bieten wir - Leichter Aufbau und Pflege
Ihnen im Vorzugsprogramm an, - |deal fiir den Hausgarten
das heil3t: fixe Formen und kurze - LED Beleuchtung optional

Lieferzeiten.



Technische
Daten

Norm: DIN EN 13198
Einbau: auf Ortbetonfundament

Farben kénnen aus dem
Standardprogramm gewahlt
sowie individuell auf Wunsch

gefertigt werden.

MY nube

verfugbar in der Oberflache:
nube s-stahlsandgestrahlt
Auf Anfrage auch mit

Impragnierung

Magliche weitere Oberflachen
rinnit
Auf Anfrage auch mit

Imprdgnierung

Abmessungen

objektbezogene Farbe | nube
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Artikelbeschreibung Linge Breite Hohe gewicht E|E
cm cm cm | kg/Einheit
Trio 20 20 110 950 | BN |
Trio Mini 17,5 17,5 65 500 H B
Rondo 20 20 110 950 | BN |
Rondo Mini 17,5 17,5 65 500 | BN |
Cubus 40 40 40 500 | BN |
Plate 50 50 10 500 | BN |
Puck 75 75 10 950 | BN |
Puck Mini 50 50 10 500 | BN |
Schnecke 60 60 12 500 | BN |
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