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Sitzelement mit individuellem

Schriftzug
=3 Individualprogramm Eigenschaften
a
= Im Individualprogramm sind Sie - Schrift als Relief negativ oder positiv ausgefihrt moglich
==
=r= vollkommen frei in Ihren Ideen - Schriftart und SchriftgroRe frei wahlbar
éé und Ihrer Planung. Hier zeigen - Fasenausbildung variabel

wir ein Gestaltungsbeispiel, das
Rinnim Individualprogramm
bereits umgesetzt hat.



Technische
Daten

Sitzelement mit
individuellem Schriftzug

Norm: DIN EN 13198
Gewicht: 3.400 kg/St.

Einbau: wahlweise auf Pflaster-

belag oder Ortbetonfundament

mittels integriertem Trans-

portankersystem oder Vakuum-

technik

Farben kdnnen aus dem
Standardprogramm gewahlt
sowie individuell auf Wunsch

gefertigt werden.

W nube

verfligbarin der Oberfldache:
nube s-stahlsandgestrahlt
Auf Anfrage auch mit

Imprdgnierung

Magliche weitere Oberflachen
Sichtbeton, SB 3 oder SB 4,
glattgeschalt
rinnit

Auf Anfrage auch mit

Imprdagnierung
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