
Objektbezogene  
Fertigung ab 400 m² 
pro Farbe und Format. 

nube Farbwelt 
Hydropor Rasenwabe  

verfügbar in:

■ nube e · eingefärbt

Weitere Optionen für 

Hydropor Rasenwabe:

■ color 

Lagersortiment – auch für  

Mengen unter 400 m² – unter 

rinn.net

› Norm: DIN EN 1338 

› Fase: ohne 

› Dicke: 8 oder 14 cm

› Fugenanteil: ca. 46 % 

› Entwässerung über ca. 4,5 x 4,5 cm breite Kammern 

› Bedarf Fugenmaterial ca. 65 kg / m² Basaltsplitt 2 / 5 

› Wasserdurchlässigkeit 7.330 l / s x ha 

› Einsatzbereich bis Belastungsart ‚Schwacher Verkehr‘

›  Bei 8 cm Dicke: gelegentliche Nutzung durch LKW mit Radlast

bis 2,3 t 

›  Bei 12 cm Dicke: gelegentliche Nutzung durch LKW mit Radlast

bis 5,0 t und unter Beachtung des FGSV Merkblatts für versicke­

rungsfähige Verkehrsflächen, MVV 

›  Dauerhafte Begrünung mit Sedum: Die Rasenwabe eignet sich

zur Befesti gung und Gestaltung wasserdurchlässiger und be­

grünbarer Flächen, die wahlweise mit z. B. Sedumsprossen oder 

Rasen begrünt werden können. Ein Begrünen ist sehr gut mög­

lich, da die Dicke der Steine genü gend Raum für Substrat lässt 

und so das Wachstum von Gras/Sedum begünstigt. 

 Pflanzsubstrat für Sedumsprossen: Extensives Dachberünungs­

substrat. Pflanzsubstrat für Rasen: Gemisch aus 40 % Mutter­

boden, 20 % Sand und 20 % Komposterde. Einsäen mit einem 

strapazier fähigen Parkplatz­ oder Schotterrasen, 25 g / m² Saat­

menge

Hydropor Rasenwabe 

Hydropor Rasenwabe 1:20Hydropor Rasenwabe mit Sedum 



Mehr Info auf  
rinn.net  / 1 /rasenwabe

› Farben/Formate ab Lager 

› Beispiele und Referenzen

› Verlegemuster als PDF/DWG

› LV-Texte und BIM-Daten
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Rastermaß

Länge x Breite Dicke Steinmaß

Entwässe-

rungsfuge

cm cm mm mm

Hydropor Rasenwabe 
20 x 20

8 - 5 12

Hydropor Rasenwabe 14 - 5 12

1  Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit  

Großformaten MFG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

schwacher Verkehr bis Radlast 5 t mittlerer Verkehr bis Radlast 5 t

348  Barrierefreier Stellplatz

120

256 248

240220

4
8

0

16 240 16

Randstein  Tiefbord /
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Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV-Pflaster durch vorheriges Auslegen der entsprechenden Steinreihen ermittelt werden.  

Die Rastermaße können je nach Einbausituation und unter Einhaltung der Mindestfugenbreite variieren.

System mit Sickeröffnungen:

Stellplatzbelag:

Hydropor Rasenwabe 

20 x 20 x 8 cm

Bänderung:

Siliton Pflaster 24 x 16 x 8 cm

Bedarf / Stellplatz:

11,52 m² (= 288 St.) 

Hydropor Rasenwabe

0,77 m² (= 20 St.) 

Siliton Pflaster 24 x 16 x 8 cm, 

einseitig

Bedarf / Behindertenparkplatz:

10,56 m² (= 264 St.)  

Hydropor Rasenwabe

Seitenflächen und Markierung 5,18 m² 

(= 135 St.) 

Siliton Pflaster 24 x 16 x 8 cm + 

je 15 Stk. 16 x 16 und 16 x 8 cm

Symbolplatten ab Seite 254.
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https://rinn.net/11/rasenwabe



