
Charakteristik Eigenschaften

Medino Platten 6,5 cm

Produkt: Medino Platten 
Format: 17 – 52,5 x 35 x 6,5 cm
Farbe: rustica Canyon-Braun

Objekt: Café Moness,  
Balgstädt
Produkt: Medino Platten
Format: 17 – 52,5 x 35 x 6,5 cm
Farbe: color Jura-Beige

 ∙ Geeignet zur Verlegung im wilden Verband

 ∙ Passend zu rustica Artikeln

 ∙  Verlegung im wilden Verband 

(Verlegemuster unter www.rinn.net)

 ∙ 3 Steingrößen werden lagenweise gemischt geliefert

 ∙ Einzelformate nicht lieferbar

 ∙ PKW-belastbar

 Einsatzbereich

 ∙ Bis Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau

Medino Platten werden in drei 

Steinformaten passend für eine 

Verlegung im wilden Verband 

geliefert. 

Die Art der Steinkante hängt von 

der gewählten Oberfläche ab. 

Platten mit color Ober fläche 

werden mit Minifase geliefert.

Die Steinkanten der rustica 

Oberfläche sind dagegen sehr 

schön bossiert und be sitzen  

einen rustikalen Charakter. 

Die natürlichen Farbverläufe 

der Medino Platten har-

monieren sehr gut mit einem 

mediterranen Ambiente  

und können perfekt mit vielen 

Produkten des Rinn Sorti- 

ments kombiniert werden.
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Technische 
Daten
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Rastermaß Steinmaß empfohlenes 
Fugenmaß 1

DickeLänge Breite

cm cm mm mm cm

17,5

35

52,5

35 – 3 3 – 5 6,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1  Das Fugenmaß ist gemäß DIN 18318 und ZTV Wegebau in Abhängigkeit der Nutzungskategorie zu wählen. 
Bitte beachten Sie auch unsere Einbauhinweise.

 PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t

 Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage

 Bei Auslieferung frei von Kalkausblühungen

Norm: DIN EN 1339

Fase: color mit Minifase

rustica mit bossierten

Kanten

Dicke: 6,5 cm

Stabilisatoren: 4 mm

■  Produkte aus dem Standard-

sortiment sind in den ange-

gebenen Formaten und Farben 

ab Lager lieferbar.

■  Bei objektbezogener 

Fertigung können Oberfl äche 

und Farbgebung nach indivi-

duellen Vorstellungen und An-

forderungen ge liefert werden, 

ab 400 m² je Farbe und Format. 

Ausnahmen auf Anfrage.

 NEU  nube 

verfügbar in den Ober fl ächen:

■■ nube e · eingefärbt

■■ nube g · mit Glimmer

Auf Anfrage auch mit Impräg-

nierung oder Beschichtung.

Mögliche weitere Oberfl ächen 

in diesem System:

■■ Standard

■■ color

■■ rustica

Formate in cm (Steinverband)

17,5 x 35 35 x 35 52,5 x 35

3 Steingrößen in der Breite 35 cm werden lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar

Dicke 6,5

Objektbezogene Fertigung | nube – ab 400m² pro 
Farbe und Format. Farbkarten ab Seite 479

Standardsortiment

color Beluga-Grau fein*

color Meran-Braun fein RSF 1*

color Grafi t fein*

color Caramel fein*

color Jura-Beige fein*

rustica Latte Macchiato*  rustica Sahara-Beige*
* mit Farbspiel
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Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company LLC  

und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. 

 Abbildung: Standard Grau  
Rutschhemmung R 13 
 Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche 

 Abbildung: color Canyon Grau hell 
Rutschhemmung R 13 
 Mit eingefärbter Hartgestein- 
Edelsplitt-Oberfläche

 Abbildung: rinnit Platin schwarz  
Rutschhemmung R 13 
 Mit stahlsandgestrahlter  
Naturstein-Oberfläche 

 Abbildung: terralit   
Rutschhemmung R 13 
für Pflaster Stärke 7,8 cm 
 Mit geschliffener und 
feingestrahlter Naturstein-
Oberfläche 

Standard color uni rinnit terralit

Starke Produkte für dauerhafte Flächen: 
 Die Rinn Oberflächen  



 Abbildung: terralit Nero  
Rutschhemmung R 12
 Mit geschliffener und 
feingestrahlter Naturstein-
Oberfläche 
 Mit Imprägnierung RSF 3 mit  
Teflon™ Oberflächenschutz 

terralit

 RSF 3

 Abbildung: terraplan  
Rutschhemmung R 12 
 Mit geschliffener  
Naturstein-Oberfläche

Abbildung: terralit Luna 
terralit RSF 5 wahlweise Rutsch-
hemmung R 11 oder R 12 
 Mit geschliffener und 
feingestrahlter Naturstein-
Oberfläche  

Mit Beschichtung RSF 5 mit  
Teflon™ Oberflächenschutz  

terraplan terralit

 RSF 5


